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PatentovanÆ
sendvi�ovÆ �truktœra

Penový impregnovaný materiál 
s otvorenou štruktúrou buniek

Penový materiál s uzatvorenou 
štruktúrou buniek

Inteligentná membrána s premenlivou hodnotou 
difúzneho odporu

VýkonnØ akrylovØ lepidlo

Tesnejšia, rýchlejšia, jednoduchšia

PÆska je z jednej strany potiahnutÆ samolepiacou akrylovou 
vrstvou. V�aka akrylovej technológii je mo�nØ pÆsku aplikova� aj 
na vlhkØ okennØ rÆmy so zachovaním maximÆlnej pri�navosti.

InteligentnÆ membrÆna sa otvÆra a zatvÆra pod�a aktuÆlnej 
teploty a vzdu�nej vlhkosti v interiØri a exteriØri.

NovÆ neimpregnovanÆ vrstva zlep�uje manipulÆciu s pÆskou, 
najmä jej rezanie, pri ktorom nedochÆdza k zne�isteniu nÆradia. 
Nelepivý povrch taktie� u�ah�uje hladkœ korekciu okennØho 
rÆmu v stavebnom otvore.

�peciÆlna chemickÆ impregnÆcia zabezpe�uje stÆlu vodotesnos� 
a odolnos� vo�i UV �iareniu.











Autorizovaný distributor:

Tremco CPG s.r.o. - org. zlo�ka 
Vieska 536, 
965 01 LadomerskÆ Vieska � SK

T. +421 45 672 2460 
predaj@tremcocpg.com 
www.tremcocpg.eu 
     tremcocpg.sk


